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Montageanleitung so-u-l.com

•  Arbeiten an der Leucht dürfen nur in einem spannungsfreien Zustand erfolgen.
• Führen Sie regelmäßig visuelle, mechanische und elektrische Inspektionen durch. Wir empfehlen, Routineprüfungen jährlich 

durchzuführen
• Reinigen Sie die Abdeckung bei Verschmutzung mit einem feuchten, nicht scheuernden, fusselfreien Tuch. Wenn dies nicht 

ausreicht, verwenden Sie milde Seife oder einen Flüssigreiniger. Verwenden Sie keine scheuernden, stark alkalischen oder 
säurehaltigen Reiniger, da dies zu Beschädigungen führen kann..

• Überprüfen Sie die Oberseite der Leuchte, um sicherzustellen, dass sie frei von Verstopfungen oder Verunreinigungen (z. B. 
übermäßiger Staubansammlung) ist. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem nicht scheuernden Tuch..

Sicherheitsanweisung:
Die Montage und der Anschluss der Leuchte müssen im ausgeschalteten Zustand und durch qualifiziertes 
Fachpersonal erfolgen. Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Spannung anliegt.
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Durch die Befestigungsmagnete kann das Nachrüstset auf jeder ferromagnetischen Oberfläche befestigt werden.


