
Einfache Sanierung mit so-u-l 
  

 

Die technischen Daten sind Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Der Lichtstrom kann initial um +/- 10% abweichen, die elektrische Anschlussleistung ebenfalls 

um +/- 10% und die Farbtemperatur um +/- 150 Kelvin. Druckfehler sind ausgeschlossen. 

so-u-l.com 

LED RETROFIT KIT T5/T8 

Farbtemperatur 3000K, 4000K, 5000K einstellbar  

über Schalter 
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• Einfache Montage: Dank der magnetischen Halterung ist die Installation bei Metallwannen unkompliziert. Für Kunststoff- und 

Aluwannen steht eine spezielle Montagehilfe zur Verfügung. 

• Kosteneffizienz: Hohe Einsparungen bei den Betriebskosten sorgen für eine schnelle Amortisation. 

• Standardlängen: Erhältlich in den gängigen T5-Längen von 570, 1130 und 1480 mm sowie den T8-Längen von 1200 und 1500 mm. 

• Flexible Farbtemperatur:  Einstellbare Farbtemperaturen von 3000K, 4000K und 5000K. über Schalter 

• Multiwatt-Funktion:  Leistung flexibel einstellbar am Vorschaltgerät bei I/O oder DALI Ausführung. 

• Schnelle Montage: Dank Stecksystem ist eine rasche Installation möglich. 

• Hervorragende Farbwiedergabe: CRI80 (optional CRI90) für exzellente Farbdarstellung. 

• Qualitätskomponenten: Ausgestattet mit einem Markenkonverter. 
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Technische Daten T5 549/1149/1449 mm 
Art.Nr. Länge Farbtempertatur Leistung Lumen CRI Schutzart Anschlus (mA) 

 

 

8004-549-B* 

8004-549-D* 

 

 

549 mm 

 

3000 K 

 

4000 K 

5000 K 

16W 

18W 

20W 

16W 

18W 

20W 

2.040 lm 

2.300 lm 

2.560 lm 

2.280 lm 

2.520 lm 

2.800 lm 

 

 

80 

 

 

IP 20 

 

 

Max.700 mA 

 

 

 

8004-1149-B* 

8004-1149-D* 

 

 

 

1149 mm 

 

3000 K 

 

 

 

4000 K 

5000 K 

21W 

25W 

29W 

33W 

21W 

25W 

29W 

33W 

2.770 lm 

3.280 lm 

3.750 lm 

4.220 lm 

3.040 lm 

3.550 lm 

4.090 lm 

4.620 lm 

 

 

 

80 

 

 

 

IP 20 

 

 

 

Max.800 mA 

 

 

 

8004-1449-B* 

8004-1449-D* 

 

 

 

1449 mm 

 

3000 K 

 

 

 

4000 K 

5000 K 

40W 

45W 

47W 

53W 

40W 

45W 

47W 

53W 

5.280 lm 

5.850 lm 

6.110 lm 

6.780 lm 

5.800 lm 

6.430 lm 

6.670 lm 

7.420 lm 

 

 

 

80 

 

 

 

IP 20 

 

 

 

Max.1.200 mA 

• B-Gerät I/O: Leistungen am Gerät mittels Dip Switch einstellbar 

• D-Dali-Dimmbar: Gerät programmierbar 
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Technische Daten T8 1200/1500 mm 
Art.Nr. Länge Farbtempertatur Leistung Lumen CRI Schutzart Anschlus (mA) 

 

 

 

8005-1200-B* 

8005-1200-D* 

 

 

 

1200 mm 

 

 

3000 K 

 

4000 K 

5000 K 

21W 

25W 

29W 

33W 

21W 

25W 

29W 

33W 

2.770 lm 

3.280 lm 

3.750 lm 

4.220 lm 

3.040 lm 

3.550 lm 

4.090 lm 

4.620 lm 

 

 

 

80 

 

 

 

IP 20 

 

 

 

Max.800 mA 

 

 

 

8005-1500-B* 

8005-11500-D* 

 

 

 

1500 mm 

 

3000 K 

 

 

 

4000 K 

5000 K 

40W 

45W 

47W 

53W 

40W 

45W 

47W 

53W 

5.280 lm 

5.850 lm 

6.110 lm 

6.780 lm 

5.800 lm 

6.430 lm 

6.670 lm 

7.420 lm 

 

 

 

80 

 

 

 

IP 20 

 

 

 

Max.1.200 mA 

• B-Gerät I/O: Leistungen am Gerät mittels Dip Switch einstellbar 

• D-Dali-Dimmbar: Gerät programmierbar 
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Montage 
Effiziente Umrüstung mit dem LED RETROFIT KIT T5/T8 

Mit dem LED RETROFIT KIT T5/T8 können Sie nicht nur Ihre bestehenden Rasterleuchten, sondern auch Leuchten mit 

opaler Abdeckung, freistrahlende Leuchten oder weitere Modelle ganz einfach auf moderne LED-Technologie 

umrüsten, ohne die kompletten Leuchten austauschen zu müssen. Egal ob T5 oder T8 – das Retrofit-Kit ermöglicht 

eine nahtlose Nachrüstung, unabhängig vom bisherigen Leuchtmittel. So profitieren Sie von den Vorteilen der LED-

Technologie: höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer und geringere Betriebskosten, ohne aufwendige bauliche 

Änderungen. Diese nachhaltige Lösung ist sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient. 
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Dank der integrierten Befestigungsmagnete lässt sich das Nachrüstset mühelos auf jeder ferromagnetischen 

Oberfläche anbringen. Für die Installation müssen die alten Fassungen sowie das bestehende Vorschaltgerät 

vollständig entfernt werden. Anschließend werden die Fassungsöffnungen zur Kabelführung genutzt, und ein neues 

Vorschaltgerät eingesetzt. 

Auf Wunsch kann eine Montageplatte aus Stahlblech mitgeliefert werden, falls keine magnetische Oberfläche 

vorhanden ist. 

 

 

 

 

 

 


